
TESTATA 120.000 CICLI
TESTED FOR 120.000 CYCLES

CATALOGO CATALOGUE

| 226

• Cerniera automatica apertura a 0° +90°-90° con aletta spostata.

• Bisagra automática con aleta desplazada: abre a 0° +90°-90°.
 
• Automatic hinge closing at 0° +90°-90° with offset fixing wing.

• Automatikscharnier 0° +90°-90° zur einseitigen Wandmontage.

• Charnière automatique avec ouverture à 0°, +90° et -90°
et pattes de fixation déportées.

60 Kg- 132 lbs

NON ADATTA PER PORTE CON BATTUTA
NOT SUITABLE FOR DOORS WITH STOP

Cerniera testata 120.000 cicli. Per l’utilizzo in luoghi di maggior passaggio si consiglia la famiglia 863 e la serie oleodinamica. È sconsigliato l’utilizzo in ambienti umidi.
The hinge is tested for 120.000 cycles. For using in main area, we suggest the 863 family and hydraulic series. It is advise against the uses in wet enviroment.

Porte - Doors

8-10-12mm

5/16"-3/8"-1/2"

8609  serie 861 AUTOMATIC HINGE

900mm

35 7/16”

Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-22-RAL-62
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